Cation 

PIXUS 80i 


Macint 


かんたんスタ-トガイド 


•ト ラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （56 ページ）を参照してください。 





そろつていますか 



ます、つなごう！ 







♦ かんたんスタートガイド（本紙） 
♦ 基本操作ガイド 
♦ ポケットガイド 
♦フォトプリントを楽しもう 
♦ 保証書 

♦ サービス&サポートのご案内 


※旧日ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー$屯正のものを別途ご用意ください。 




置き場所を決めるときは 





USB ケープル（別売） 


AC アダプタ 



電源コード 


コンピュータの 
電源を切つてね 


AC アダプタ 



つないだら、プリンタ電源オン! 



プリンタの 

電源を入れる 


コンピュータの 

電源は 

まだ入れないで！ 


プリントヘッドをとりつけよ5 




インクタンクをと D つけよ5 


ここに取り付けます 



V と火を合わせてね 


しっかりと押す 


ブラック 


オレンジ色のキャップを 



►マークと◄マークを合わせて、 
斜めに差し込む 


をしつかりと押してね 



カラーも同様に取り付ける 


をしつかりと押してね 



しっかりと閉じる 



プリンタが準備動作を始めます。 
約2分かかります。 


リンタドライバのインス I ^ール 



QA7-3110-V01 


XXXXXXX 


©CANON INC.2004 


PRINTED IN VIETNAM 









































ヘッド位 S 調整を行います。印刷されたパターンを参照して、む6がなく均一なパターンの番号 
を、 A 〜 K 列それぞれの嫌に入力してください。 



双方向の調整 （-S 〜 +S) 



ぺッド位 S 調整 



縦すじの目立つパターンの例 


1〇 B 列〜 K 列も同様に、縦すじの目立たないパターン 
をひとつすつ選び、番号を入力する 



入力したら 
ク U ック L 
てね！ 
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a 〇 


「テストプリント 


3 - 


圓 

圆 


ノズルチェックパターン印刷 
ノズルチェック用のパターンを印刷します 


ヘッド位園調整 

ブリントヘッドの取0付け位 B の誤差を補正します 


canon 




電源コードを抜くときは 

プリンタの電源をオフにして、緑色のランプが消える 
のを確認してから、電源コードを抜いてください。 



+6 1111111111 HH 


これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。 


9 印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの 中 か5最 
も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入 
力する 



リンタドライバをインス I ^ールしよう 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インストールする）ことが必要です。 

•本紙は 、 Mac OS X のセットアップについて説明しています 。 Mac OS 
vl 0.2.1 以上をお使いください 。 Mac OS 8.6-9. X のセットアップについては、 
『基本操作ガイド』 （ P .71) を参照してください。また、プリンタドライバの 
使いかたについては 、 『Mac 0 S 9プリンタドライバガイド』 （ CD - ROM ) を 
参照してください。 

•ウィルス検出プログラムがある場合は、オフにしてください。 

•次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintosh やプ 
リンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

•コンピュータの電源を入れて 、 Mac 0 S が起動する途中 
-プリンタドライバのインス I -ール中 
• 印刷中 

コンピュータの電源を入れて、 Mac OS を起動する 

『プリンタソフトウェア CD-ROM』 を CD-ROM ド 
ライブに入れる 

デスクトップ上にある®をダブルクリックします。 

[Mac OS X]フォルダをダブルクリックし、[プリ 
ンタドライバ]フォルダをダブルクリックする 


6 0 0 


- CANON.BJ 


CD 


Mac OS 8.6-9.X Mac C 



6 0 0 


一 PIXUS 80i 

〇 


3 iter 

ns, 756 KB available 



PIXUS 80i.mpk< 

P 

Japanese- 日本語 

P 

Packages 



管理者の名前とパスワードを入力し、 [OK ] をクリ 
ックする 

管理者の名前とパスワードがわからないときは、ポタンを 
クリックしてください。 


5 [続ける]をクリックする 

使用許諾契約の画面が表示された5、内容をよく読 
んで[続ける]、[同意します]をクリックする 


j プリンタドライバをインストール 


インストール先を選択 





j プリンタドライバをインストール 


簡易 インスト ー ル 


e 紹介 

e 使用許諾契約 
©インス!'ール先を選択 
e インス!'ールの種類 

インスト^4^中 


ストール’’をクリックして、このソフトウェアパッ 
ケージの基本インスI'■ールを行います。 


r ^ Q インストール 
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メッセージが表示された5、[インストールを続け 
] をクリックする 


BJ プリンタドライバをインストール 

ソフトウェアをインス!^ール 


©紹介 

e 使用許諾契約 
©インストール先を逸択 
e インストールの種類 
e インス!ル中 
9仕上げ 


ソフトウェアが正常にインストールされました 


u 再起動”をクリックして、ソフトウェアのインス! -- ルを終了してく 
ださい。 


コンピュータが再起動されます。 



アプリケーションソフトをインス I -ールするには 

① 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 
プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合はデスクトップ上にあるをダブルクリックします。 

② [Mac OS X ]フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの[アプリケーショ 
ン]をダブルクリックする 

③ インス!-ールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開い 
たフォルダのインストーラをダブルクリックする 

以降は画面の指示にしたがってください。 


imageBrowser 

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単 
にできます。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、ノ V ° ノラマ画像に合成します。 

Easy-PhotoPrint/Easy-PhotoPrint Plus 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷 
ができます。 

Easy-PhotoPrint Plus は、フラッシュ撮影したときに赤く写った目を補正 
するなど画像を加工します。 



リントヘッドを調整しよう 


W 


プリントへッドの位置を調整すると、プリントへッド取付位置の誤 
差が補正され、色や線のズレなどが改善されます。プリントヘッド 
を取り付けたら、以下の操作を行ってください。 

A4 サイズの用紙をセツトする 



右にしてね! 
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用紙の端に 
合わせてね 


プリンタドライバをインスI^ールした八ードデイス 
クアイコンをダブルクリックする 

[アプリケーション]フォルダ、[ユーテイリテイ] 
フオルダをダブルクリックする 


4 [プリントセンター]アイコンをダブルクリックする 

[名前]か5 [80i] を選び[設定]をクリックする 

[製品]から [80 i] を選び[メンテナンス]をクリ 
ックする 

巳 J Printer Utility が起動します 0 

^ j をクリックして[テストプリント]を選び、®ア 
イコンをク U ックする 



ノズルチェックパターン印刷 

ク用のパターンを印刷します 


ド位®調整 

リントヘッドの取り付け位 B の誤嫠を補正します 


[へッド位置調整]をクリックする 


プリントヘッドの取0付け位 B の誤差を補正する「ヘッド位置調整 j 
を行います。 

調整には印刷を伴いますので、プリンタの準備（ケーブルの接続、プ 
リンタの電源をオン）をして、給紙選択レパーを右にセットし、才一 
トシートフィーダに A4 の普通紙を1枚入れてください。調整用のパ 
ターンを印刷します。 

ヘッド位證の調整操作を行う場合は、[ヘッド位罱調整]をクリックし 
てください。現在の設定を印刷して確認する場合は、[設定の確認]を 
クリックしてください。 


キャンセル If 設定の確認^) f ヘッド位 g 調整 



パターンが印刷されます。 



印刷が開始されるまでに 約 60 秒 
かかります。 




▲，一 * I :- :. * I 


F91J:'C9IJH5IJI5IJ: 冽 K51J: 


Mac 、 Macintosh は、米国アップルコンピユータ社の商標です 0 






































































































































































































